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Опросный лист
На установку сериализации 
(заполняется на каждый тип продукта/пачки отдельно)

	Название организации:
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	Адрес:
	

	Телефон:
	

	Email:
	

	Данные о препарате и маркировке

	Наименование препарата
	

	Номер пачки в линии
	

	Габариты пачки
	

	Длина пачки
	

	Ширина пачки
	

	Высота пачки
	

	Положение печати
	

	Размер поля печати, мм
	

	Максимальное количество символов в строке, шт.
	

	Высота символов, мм
	

	Ширина символов, мм
	

	Размер кода, мм / мм
	

	Общее количество символов в коде
	

	Размер кода мм / мм
	

	Вес препарата брутто
	

	Вес препарата нетто
	

	Вес пачки (отдельно)
	

	Параметры и характеристики необходимого оборудования

	Направление движение конвейера на установке первичной сериализации
	

	Номинальная производительность, шт./час
	

	Необходимость установки делителя пачек на входном конвейере
	Требуется / не требуется

	Расстояние между пачками на конвейере
	

	Необходимость установки аппликатора этикеток (этикетка на пачке)
	Требуется / не требуется

	Необходимость нанесения кода на этикетку
	Требуется / не требуется

	Необходимость установки аппликатора защитных этикеток (наклейки на клапана для защиты пачки от вскрытия)
	Требуется / не требуется

	Необходимость установки чеквейера (весы)
	Требуется / не требуется

	Требуемая точность взвешивания пачки
	

	Необходимость наличия выписки свидетельства о поверке чеквейера (весов) для коммерческого взвешивания продукции
	Требуется / не требуется

	Предпочтительный тип принтера
	о термотранферный; о каплеструйный (чернила);  о лазерный

	Количество поверхностей пачки для маркировки
	

	Место для маркировки на пачке
	о со стороны оператора; о сверху;  о с противоположной стороны от оператора

	Данные о используемой технологической линии до установки первичной сериализации

	Тип конвейера до установки первичной сериализации
	о ленточный; о пластинчатый;  о роликовый

	Тип конвейера после установки первичной сериализации
	о ленточный; о пластинчатый;  о роликовый

	Длина конвейера до установки первичной сериализации, мм
	

	Длина конвейера после установки первичной сериализации, мм
	

	Высота конвейера от пола до установки первичной сериализации, мм
	

	Высота конвейера от пола после установки первичной сериализации, мм
	

	Ширина конвейера до установки первичной сериализации, мм
	

	Ширина конвейера после установки первичной сериализации, мм
	

	Скорость конвейера до установки первичной сериализации, м/мин
	

	Скорость конвейера после установки первичной сериализации, м/мин
	

	Тип оборудования до установки первичной сериализации
	о картонажная машина; о ручная подача пачек на конвейер;  о другое

	Направление движения конвейера до установки первичной серилизации относительно оператора
	о справа налево; о слева на право

	Расположение отбраковщика пачек
	о к оператору; о от оператора

	Система передачи данных в 1С
	Требуется / не требуется

	Система передачи данных в другую ERP систему
	Требуется / не требуется

	Максимальная влажность помещения, где будет установлена машина первичной сериализации, %
	

	Запыленность помещения, будет установлена машина первичной сериализации
	Да / Нет

	Вибрация пола в месте установки машины первичной сериализации
	Да / Нет

	Применяемый метод уборки технологической линии
	

	Дополнительные опции

	Сериализация
	Требуется / не требуется

	Агрегация
	

	Обработка данных
	о Печать; о Чтение;  о Верификация

	Датчик фиксации открытых картонных клапанов на пачке
	Требуется / не требуется

	Датчик фиксации ровности наклейки этикетки на пачку
	Требуется / не требуется

	Датчик фиксации ровности наклейки защитной этикетки на клапан пачки (для защиты пачки от вскрытия)
	Требуется / не требуется

	Система подтверждения отбраковки (звуковая сигнализация)
	Требуется / не требуется

	Датчик переполнения отбраковочного кармана
	Требуется / не требуется

	Светосигнальное устройство (светофор) на штативе
	Требуется / не требуется

	Инсталяция в эксплуатируемое оборудование
	  Требуется / не требуется

	Интеграция в эксплуатируемое оборудование
	  Требуется / не требуется

	Интеграция системы сериализации в  систему предприятия-производителя
	  Требуется / не требуется

	Комплект валидационных протоколов
	о рабочий проект; о протокол IQ;  о протокол OQ


Дополнительная информация и пожелания к исполнению оборудования:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

